Ficha técnica del producto  LAD96560

Caracteristicas Bloque de contacto auxiliar lateral para GV3'y
LC1D40

a{ Green

recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

@ Premium”
8
g
g
3
12}
S
:§
@
o}
3
8
o
8
a
©
©
3
8
o
o
3
3
S
kel
3
Principal 3
Gama TeSys S
[
Nombre corto del dispositivo LAD9 :c;
. ©
Tipo de producto o componente Bornero g
Tipo de accesorio/categoria Accesorio de conexion %
Descripcion de los polos 3P &
Compatibilidad del producto LRD3 E
LRD3..L S
LR3D3 g
LC1D40A...D65A g
=
2
[}
Complementos °
Conexiones - terminales conectores de tornillo EverLink BTR S
N
Peso del producto 0,087 kg a
g
Q
Oferta sustentable s
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium §
Reglamento REACh Declaracién de REACh g
Directiva RoHS UE Under investigation §
Sin mercurio Si E
S
Informacion sobre exenciones de Si 8
RoHS g’
=3
Normativa de RoHS China Declaracion RoHS China g
Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracién informativa de sustancias z
K
Comunicacion ambiental Perfil ambiental del producto i
=l
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje especificas 5
Informacion de fin de vida util g
o
RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de 8
(o)
3
&
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=8694615&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=8694615&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=8694615&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060901EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI100417

Garantia contractual

Periodo de garantia

18 months




