Hoja de datos del producto
Caracteristicas

LAD4RC3U

Modulo de supresion RC 110...240V AC

LADIRCIE

Complementos

Principal
Gama TeSys
Device short name LAD4

Tipo de producto o com-
ponente

Suppressor module

Compatibilidad del pro-
ducto

LC1D40A...D65A
LC1DTG0A...DT80A

Mounting location Front side
Mounting mode By clips
Suppressor technology RC circuit

[Uc] control circuit voltage

110...240 V AC <= 400 Hz

Maximum peak voltage

3 Uc

Peso del producto 0.04 kg
Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo -25...55°C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...80 °C
Garantia contractual

Warranty period 18 months
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.



