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Los datos enumerados en este documento son solo de referencia. Los datos 
específicos del producto estarán sujetos al manual del producto. Cualquier 
cambio se realizará sin previo aviso.

*Todos los datos de este manual proceden del laboratorio de Signify.

Información técnica

20W，30W 40W，50W，60W，70W，80W

220-240V

50/60Hz

>0.9

Clase I

DC

6/6KV

3000K/4000K/6500K

70

SDCM<5

150*70 grados, ala de murciélago

30.000 horas (L70B50 @35°C)

-40℃ < Ta < 50℃

IK08

IP66 

500 horas

Cable volador de 40 cm de largo, cable 3*1,0 mm2

RoHS；Reach

CQC

3000/4000K Nivel 1, 6500K TCC nivel 3

ADC12 aluminio, pintura en polvo gris-RAL7043, superficie mate

Policarbonato

embalaje individual

48-60V

3000K：127lm/W
4000/6500K：135lm/W

3000K：132lm/W
4000/6500K：140lm/W

54-90V

Temperatura del color

Índice de reprod. cromática CRI

Diferencias de color

Distribución de luz (50%）

vida útil

Temperatura de funcionamiento

Protección IK

Protección IP

Prueba de camara salina

Cable externo

Directiva de diseño

Certificado

Calificación de efic. energética

Material de la carcasa, pintura

Material de la lente y cubierta frontal

Empaque

Potencia

Tensión

Frecuencia

Factor de potencia

Grado continuo

Clase de aislamiento

Tensión de salida

Protección（L-L/LN-G）

Eficiencia

Descripción

Información sobre pedidos
Potencia Flujo

BRP121 LED97/CW 80W 220-240V

BRP121 LED91/CW 70W 220-240V

BRP121 LED78/CW 60W 220-240V

BRP121 LED65/CW 50W 220-240V

BRP121 LED52/CW 40W 220-240V

BRP121 LED39/CW 30W 220-240V

BRP121 LED26/CW 20W 220-240V

BRP121 LED97/WW 80W 220-240V

BRP121 LED91/WW 70W 220-240V

BRP121 LED78/WW 60W 220-240V

BRP121 LED65/WW 50W 220-240V

BRP121 LED52/WW 40W 220-240V

BRP121 LED39/WW 30W 220-240V

BRP121 LED26/WW 20W 220-240V

BRP121 LED97/NW 80W 220-240V

BRP121 LED91/NW 70W 220-240V

BRP121 LED78/NW 60W 220-240V

BRP121 LED65/NW 50W 220-240V

BRP121 LED52/NW 40W 220-240V

BRP121 LED39/NW 30W 220-240V

BRP121 LED26/NW 20W 220-240V

10400lm

9100lm

7800lm

6500lm

5200lm

3900lm

2600lm

10400lm

9100lm

7800lm

6500lm

5200lm

3900lm

2600lm

10400lm

9100lm

7800lm

6500lm

5200lm

3900lm

2600lm

80W

70W

60W

50W

40W

30W

20W

80W

70W

60W

50W

40W

30W

20W

80W

70W

60W

50W

40W

30W

20W

Tensión

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

12NC

911401885581

911401885481

911401885381

911401885281

911401885181

911401885081

911401884981

911401884881

911401884781

911401884681

911401884581

911401884481

911401884381

911401884281

911401884181

911401884081

911401883981

911401883881

911401883781

911401883681

911401883581

Iluminación vial

Iluminación exterior LED 

Eficiente, 
conveniente, 
brillante, duradero

SmartBright Road BRP121



SmartBright Road 
BRP121
La apariencia de la luminaria LED Street Light BRP121 adopta el diseño europeo simple y hermoso, chips LED de 

alta eficiencia y sistema óptico avanzado. Puede cumplir con los requisitos relevantes de iluminación vial. Toda 

la luminaria tiene protección IK08, IP66 a prueba de polvo y agua, y puede adaptarse a varios entornos de vias. 

Toda la luminaria tiene protección IK08, IP66 a prueba de polvo y agua, y puedeadaptarse a varios entornos de 

carretera. Equipado con soportes de montaje, es fácil de instalar y mantener de manera eficiente.

Toda la serie de productos puede proporcionar diferentes soluciones de iluminación vial para calles principales, 

calles secundarias, condominios, aceras, calles pequeñas, etc.

Dos soportes de montaje Diámetro interior

Gran apertura 60

Apertura pequeña 42 (próximamente)
61mm

50mm

Diámetro exterior de poste

50-60mm

35-48mm

Soportes de montaje

Viene con un conjunto de soportes de montaje, 

que se pueden instalar positiva y negativamente.

 Adáptese a diferentes postes de luz y requisitos 

de ángulo.
Poste de luz verticales

Poste de luz con brazo 
doblado horizontal

Ángulo de inclinación: +/-15°

1
5

°
1

5
°

Ángulo de inclinación: +/-15°

1
5

°
1

5
°

带水平弯臂的灯杆

Sendero del jardín PlazasEstacionamientos, áreas externas de Industrias Campo de deportes

Tamaño del producto
Potencia (W)Caso

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

20/30W

40/50W

60/70W

80W

Largo（mm） Ancho（mm） Alto (mm）

294

340

370

449

107

121

135

162

38

38

38

38

Facil mantenimientoLarga vidaEconómico
Versátil, seguro, 

de fácil instalación 
y mantenimiento

Viene con un juego 
de soportes de montaje.

Desempeño confiable
Temperatura de trabajo - 40°C < 

Ta< +50°C, 130lm/W eficiencia 
del sistema de iluminación

30,000 horas

Aplicaciones
La luminaria LED SmartBright Road BRP121 es adecuada para aceras, barrios

residenciales, caminos pequeños, postes de luz de media altura, alrededor de 

fábricas/tiendas, instalaciones deportivas, pasajes seguros, caminos de jardín, 

plazas y lugares ordinarios.

Diseño IP66 a prueba de 
agua y polvo. 
Protección IK08 para 
toda la lámpara

Ángulo de inclinación ajustable

Viene con soporte de montaje
Adaptarse a las necesidades de 
diferentes postes de luz y ángulos.

Instalación de diámetro 
de poste de Φ35-60 mm

Chip LED de alta eficiencia

Residencial Vias




