
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

SISTEMA DE MOLDURA DE PVC
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Sistema de moldura porta conductora de PVC, para transporte, protección 
y aislación de conductores eléctricos.

• PVC rígido                                                                        

• Estructura de cuerpo y tapa                                                                         

• Color blanco                                                                          

• Antipolvo                                                                        

• No conductor, resiste 25 kV                                                                                                              

• Gran tenacidad                                                                                                                                

• Ignífugo

• Bajo contenido de halógenos                                                                                                                                                  

• A prueba de humedad                                                                                                                   

• Resistente a la alcalinidad                                                                                                             

• Resistente al envejecimiento                                        

• Temperatura de trabajo -40 °C a 65 °C                                                                                

• Fijación con clavos o corchetes                                                                                                     

• Fijación con adhesivo
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Hogar Remodelaciones 
en general 



Decreto 08 - Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica - 
Pliego Técnico Normativo RIC N°04: Conductores, Materiales y Sistemas de Canalización - Item 7.7.

REFERENCIA NORMATIVA
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Las molduras y las bandejas portaconductores livianas, para usos habitacionales o similares con per�les, de sección cuadrada, 
rectangular u otra, de tapa removible, que en conjunto con sus aparatos y accesorios forman un sistema completo de 
canalización. Su sistema de ajuste y cierre será tal que ninguno de sus componentes podrá ser removido sin ayuda de una 
herramienta.

Además deben cumplir con 7.7.2 – 7.7.3 – 7.7.4 – 7.7.5 – 7.7.6 – 7.7.7 – 7.7.8 – 7.7.9.

ALCANCE DE GAMA

SISTEMA DE MOLDURA DE PVC

MOLDURA 20X10MM

Código

63812134

63812234

Código

63812334

63812434

63812534

63812734

63803934

63812934

Descripción Modelo Elemento Longitud (m) A (mm) B (mm)

2

2

Moldura PVC 20x10mm blanca con adhesivo

Moldura PVC 20x10mm blanca sin adhesivo

20x10

20x10

Moldura

Moldura

Descripción Modelo Elemento

Ángulo interior PVC 20x10mm blanco

Ángulo exterior PVC 20x10mm blanco

Ángulo plano PVC 20x10mm blanco

Derivación T PVC 20X10mm blanco

Copla de unión PVC 20x10mm blanco

Tapa final PVC 20x10mm blanco

20x10

20x10

20x10

20x10

20x10

20x10

Ángulo interior

Ángulo exterior

Ángulo plano

Derivación T

Copla de unión

Tapa final

20

20

10

10

MOLDURA 40X20MM

Código

3002334

3002134

Código

3332734

3332634

3332834

3020434

6380734

3120834

Descripción Modelo Elemento Longitud (m) A (mm) B (mm)

2

2

Moldura PVC 40x20mm blanca con adhesivo

Moldura PVC 40x20mm blanca sin adhesivo

40x20

40x20

Moldura

Moldura

Descripción Modelo Elemento

Ángulo interior PVC 40x20mm blanco

Ángulo exterior PVC 40x20mm blanco

Ángulo plano PVC 40x20mm blanco

Derivación T PVC 40X20mm blanco

Copla de unión PVC 40x20mm blanco

Tapa final PVC 40x20mm blanco

40x20

40x20

40x20

40x20

40x20

40x20

Ángulo interior

Ángulo exterior

Ángulo plano

Derivación T

Copla de unión

Tapa final

40

40

20

20
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