
9FNX/Canalización/Accesorios para tubería ANSI C80.1

TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA  

Características técnicas

Accesorio tuerca galvanizada con tornillo de tierra para la unión o 
terminación entre tubería rígida galvanizada ANSI C80.1 a caja de 
derivación. Posee hilo interior NPT.

Tuerca provista con tornillo de tierra para asegurar la continuidad 
de tierra entre la caja de derivación y la tubería rígida ANSI C80.1.

Características técnicas

Accesorio conector para conduit rígido galvanizado ANSI C80.1 en 
cajas de derivación, formando una unión firme y hermética. 
Conexionado de tuberías ANSI C80.1 a cajas terminales o de 
derivación, obteniendo excelente fijación en la instalación.         

417455134 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 1/2"

417455234 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 3/4"

417455334 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 1"

417455434 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 1-1/4"

417455534 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 1-1/2"

417455634 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 2"

417455734 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 2-2/1"

417455834 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 3"

417456034 TUERCA GALVANIZADA CON TORNILLO DE TIERRA 4"

CÓDIGO DARTEL DESCRIPCIÓN

417420134 CONECTOR HUB ANSI C80.1 1/2"

417420234 CONECTOR HUB ANSI C80.1 3/4"

417420334 CONECTOR HUB ANSI C80.1 1"

417420434 CONECTOR HUB ANSI C80.1 1-1/4"

417420534 CONECTOR HUB ANSI C80.1 1-1/2"

417420634 CONECTOR HUB ANSI C80.1 2"

CÓDIGO DARTEL DESCRIPCIÓN

CONECTOR HUB 


