
Ficha técnica del producto
Características

ZCY45
Palanca con roldana plegable plastica de longitud
variable estilo rodillo

Principal
Gama de producto OsiSense XC
Nombre de serie Formato estándar
Tipo de producto o componente Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo ZCY
Compatibilidad del producto XCKT

XCMD
XCKP
XCKD

Cabeza asociada ZCE05
ZCE01

Movimiento cabezal funcionam. Giratorio
Tipo de operario Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico - tipo de cable: longitud variable)
Tracks Sin caja
Tipo de aproximación Enfoque lateral

Complementario
Accionamiento de interruptor Con leva de 30°
Apertura positiva Con

Entorno
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25…70 °C

Temperatura ambiente -40…70 °C
Características ambientales Ambiente estándar

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=880496&lang=es


Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Si
Información sobre exenciones de
RoHS

Si

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880496&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880496&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110612EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110612EN

