
6300534 TERMINAL MANGUITO 22-16 AWG ROJO

6301034 TERMINAL MANGUITO 16-14 AWG AZUL

6301534 TERMINAL MANGUITO 12-10 AWG AMARILLO

CÓDIGO DARTEL DESCRIPCIÓN
AWG mm2

BOLSA DE 100 UNID. 22 - 16 0,5 - 1,0

BOLSA DE 100 UNID. 16 - 14 1,5 - 2,5

BOLSA DE 100 UNID. 12 - 10 4 - 6

CONDUCTOR
COLORFORMATO

TERMINAL MANGUITO AISLADO

TERMINAL MANGUITO TERMOCONTRAIBLE AISLADO

Características técnicas

• Conexionado de conductores en derivaciones, aplicaciones en 
instalaciones eléctricas y electrónicas.

Características técnicas

• Conexionado de conductores en derivaciones, aplicaciones en 
instalaciones eléctricas y electrónicas.

6303534 TERMINAL MANGUITO 22-16 AWG ROJO TERMOCONTRAIBLE

6304034 TERMINAL MANGUITO 16-14 AWG AZUL TERMOCONTRAIBLE

6304534 TERMINAL MANGUITO 12-10 AWG AMARILLO TERMOCONTRAIBLE

CÓDIGO DARTEL DESCRIPCIÓN
AWG mm2

BOLSA DE 100 UNID. 22 - 16 0,5 - 1,0

BOLSA DE 100 UNID. 16 - 14 1,5 - 2,5

BOLSA DE 100 UNID. 12 - 10 4 - 6

FORMATO
CONDUCTOR

COLOR

Manguito

90 FNX/Ferretería eléctrica


