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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con médulos de
E/S, conexién de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta
250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en todo el mundo

Descripcidn del producto

Radioline es el nuevo sistema de radio para instalaciones extensas. Lo especial es que, con solo un giro en la rueda selectora, puede asignar
salidas y entradas facilmente, sin programacién. Radioline no solo transmite sefales de E/S (modo E/S) sino también datos serie (modo de serie),
lo que lo hace muy versatil. También se pueden enlazar sefales de E/S directamente por protocolo Modbus a sistemas de mando.

Ademas puede realizar diversas estructuras de red: desde una simple conexién punto a punto hasta complejas redes Mesh. Gracias a la reciente
tecnologia de radio TrustedWireless, Radioline es la mejor opcién para el uso industrial.

Sus ventajas

» Banda de frecuencia sin licencia 2,4 GHz

» Alcance de varios km con velocidad de datos ajustable de la interfaz de radio

» Puesta en marcha rapida y sencilla sin programacion

+ Alta fiabilidad con tecnologia Trusted Wireless 2.0 (cifrado AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestién de coexistencia)
* Redes en malla hasta 250 participantes

Interfaz RS-232/RS-485 integrada

* Ampliable modularmente con hasta 32 médulos de ampliaciéon de E/S

» Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
* Homologado para el empleo en la zona 2

» Homologaciones internacionales
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El set consta de

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carriles

2713645
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2713644

Conector de carril, color: gris claro, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos),

tension nominal (111/2): 125 V, ndmero de polos: 5, familia de articulos: TBUS5-

17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de

- fijacién: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Articulos con contactos

‘ dorados, conectores de bus para la conexién con cajas para electrénica, 5
contactos en paralelo

21 0ct 2024 15:19  Pagina 2 (47)


https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/conector-de-carril-me-175-tbus-15-5-st-381-kmgy-2713645?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/modulo-inalambrico-rad-2400-ifs-2901541?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RAD-2400-IFS - Moddulo inalambrico

2901541
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicaciéon

Propiedades del articulo

Tipo de producto

Aplicacion

Modo operativo

MTTF

Estado de mantenimiento de datos

Revisién de articulo

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Propiedades eléctricas

Tensién de aislamiento de dimensionamiento
Potencia disipada maxima con condiciéon nominal

Proteccion contra sobretensiones transitorias

Limites del sistema
Denominacion

Numero de participantes soportados

Numero de posibles médulos de ampliacion

Limites del sistema
Denominacion

Numero de participantes soportados

PHCENIX
CONTACT

Solo para el uso industrial

Médulo inalambrico
E/S

RS-232

RS-485

Datos E/S (Ajustes originales de fabrica, configuracion mediante
rueda selectora)

Datos en serie (Activacion y configuracion mediante software
PSI-CONF)

Modo PLC/Modbus RTU (Activacion y configuracion mediante
software PSI-CONF)

Modo PLC/Modbus RTU dual (Activacién y configuracion
mediante software PSI-CONF)

733 Anos (SN 29500 estandar, temperatura 25 °C, ciclo de
trabajo 21 %)

340 Anos (SN 29500 estandar, temperatura 40 °C, ciclo de
trabajo 34,25 %)

135 Afos (SN 29500 estandar, temperatura 40 °C, ciclo de
trabajo 100 %)

20

60 V (Segiin EN/IEC 60079-7)
1,56 W

si

Médulo radio
< 250 (Direccionamiento mediante el software PSI-CONF)
< 99 (Direccionamiento mediante rueda selectora)

< 32 (por médulo de radio)

Red de radio

< 99 (Mddulos de ampliacion E/S por red de radio, interfaces de
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Alimentacion
Tension de alimentacion
Tension de alimentacion

Absorcion de corriente maxima

Datos de salida

Digital
Denominacion Salida
Numero de salidas
Tipo de conmutacioén del contacto
Material del contacto

Tensién de conmutacién maxima

Corriente de conmutacion maxima

Vida util eléctrica

Analdégico
Denominacién Salida
Numero de salidas

Senfal de salida tension

Datos de conexion

Tipo de conexion

Longitud a desaislar

Seccién de conductor rigido min.
Seccion de conductor rigido max.
Seccién de conductor flexible min.
Seccion de conductor flexible max.
Seccién de conductor AWG min.

Seccion de conductor AWG max.

Interfaces

Inalambrico

Alcance

En serie: RS-232

PHCENIX
CONTACT

serie desactivadas)
0 (No se pueden utilizar médulos de ampliacion E/S)

< 99 (Modulos de ampliacion E/S por red de radio, acceso a
modulos de ampliacién a través de protocolo RTU Modbus)

24V DC
19,2V DC...30,5V DC
<65mA (a24 VDC, a 25 °C, stand alone)

<6 A (com 24 V DC, en caso de conector de bus de carril a
plena carga)

Salida de relé RF Link

1

Conmutador

PdRu, dorado

30 VAC/DC

60V DC

500 mA (30 V AC/DC)

300 mA (60 V DC)

5x 10° periodicidades de cambio de estado con 0,5 A a 30V DC

Salida tensién RSSI
1
0V..3V

Conexion por tornillo
7 mm

0,2 mm?

2,5 mm?

0,2 mm?

2,5 mm?

24

14

< 5 km (El alcance puede ser claramente superior o inferior y
depende del entorno, de la técnica de antena y del producto
utilizado)

21 0ct 2024 15:19  Pagina 4 (47)


https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/modulo-inalambrico-rad-2400-ifs-2901541?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RAD-2400-IFS - Moddulo inalambrico

2901541

PHCENIX
CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

Velocidad de transmision de datos

Tipo de conexion
Tecnologia de conexion

Longitud de transmisién

En serie: RS-485

Velocidad de transmisién de datos

Tipo de conexion
Tecnologia de conexion
Longitud de transmision

Resistencia terminal

En serie: Interfaz de configuracion

Tipo de conexion

Inalambrico
Descripcion de la interfaz
Direccion
Frecuencia
Gama de frecuencias
Distancia entre canales
Numero de grupos de canales
Numero de canales por grupo
Potencia de emision minima

Potencia de emision maxima

Velocidad de transmision de datos

Sensibilidad de receptor minima

Tipo de conexion de la antena

Seguridad

Funciones

Certificaciones de radio

Wireless

Banda de frecuencia

300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s /
19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s

Borne enchufable de conexién por tornillo COMBICON
3 conductores

<15m

300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s /
19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s /
187,5 kBit/s

Borne enchufable de conexion por tornillo COMBICON
2 conductores

<1200 m

390 Q (Aplicables mediante conmutadores DIP)

150 Q (Aplicables mediante conmutadores DIP)

390 Q (Aplicables mediante conmutadores DIP)

Puerto S (conector hembra)

Trusted Wireless
Bidireccional

2400 MHz

2,4002 GHz ... 2,4785 GHz
1,3 MHz

8

55

0dBm

<20 dBm (100 mW, fuera de Europa, ajustable a través de
software)

< 19 dBm (Europa, ajustable mediante software, dependiente de
la velocidad de transmision de datos)

18 dBm (Ajustes originales de fabrica, ajustable)
16 kBit/s (ajustable)

125 kBit/s (Ajustes originales de fabrica, ajustable)
250 kBit/s (ajustable)

-106 dBm (16 kbps)

-96 dBm (125 kBit/s)

-93 dBm (250 kbps)

RSMA (hembra)

Encriptacion de datos de 128 bits

Europa, EE. UU., Canad3, otros paises en E-Shop

2,4 GHz
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Estandar de radio

Senalizacion

Indicacién de estado

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Datos del material
Color (Carcasa)
Material (Caja)
Clase de inflamabilidad segun UL 94

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion

Temperatura ambiente (servicio)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

Altitud

Humedad de aire admisible (servicio)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
Choque

Vibracion (servicio)

Homologaciones

1145

PHCENIX
CONTACT

Trusted Wireless

LED tensién de alimentacion, PWR (verde)
LED verde (comunicacién de bus, DAT)

LED error en periferia, ERR (rojo)

3 LED verdes, 1 LED amairillo (grafico de barras LED para

calidad de recepcion, RSSI)
LED verde (datos de recepcion, RX)
LED verde (datos de emision, TX)

17,5 mm
116 mm

114,5 mm

gris (RAL 7042)

PA 6.6-FR

VO

1P20

-40 °C ... 70 °C (Derating >55 °C; véase la documentacion
técnica)

-40 °F ... 158 °F (Derating >131 °F; véase la documentacion
técnica)

-40°C...85°C

-40 °F ... 185 °F

2000 m

20% ...85%

20% ...85 %

169, 11 ms

segun IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz
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CE
Certificado

ATEX
Marcado
Certificado

Observacion

IECEXx
Marcado

Certificado

EAC Ex
Marcado

Certificado

UL, EE. UU./ Canada

Marcado

CCC / China-Ex
Marcado

Certificado

Homologacion de radiofrecuencia Europa

Observacion

Homologacion de radiofrecuencia EE. UU., FCC
Certificado

Observacion

Homologacién de radiofrecuencia en Argentina, RAMATEL

Certificado

Homologacién de radiofrecuencia Australia, RCM

Certificado

Homologacién de radiofrecuencia Brasil, ANATEL

Certificado

Homologacién de radiofrecuencia India, WPC

Certificado

Homologacién de radiofrecuencia Canada, IC
Certificado

Observacion

Homologacion de radiofrecuencia Marruecos, ANRT

PHCENIX
CONTACT

Conformidad CE

& 113G ExecnClICT4Ge
IBExU 15 ATEX B008 X

Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalacion
indicadas en la documentacion.

ExecnCIIC T4 Gc
IECEx IBE 13.0019X

2ExnAnC IIC T4 Ge X
RU C-DE.HB49.B.00033/20

508 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Class I, Zone 2, IIC T4

ExecnC IIC T4 Gc
2022122310115624

RED 2014/53/EU

YG3RAD2400A
Directiva FCC, parte 15.247

C-27397

06279-19-06497

NER-ETA/314

4720B-RAD2400A
Directiva ISC RSS 210
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Certificado

Homologacion RF México, IFT

Certificado

Homologacién Corea del Sur, KC

Certificado

KC-s
Certificado

Homologacion de radiofrecuencia Taiwan, NCC

Certificado

Homologacién de radiofrecuencia Emiratos Arabes Unidos, TRA

Certificado

Prueba de gases nocivos

Marcado

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética

Descarga de electricidad estatica

Normas/especificaciones

Descarga de electricidad estatica
Descarga en contacto
Descarga en el aire
Descarga indirecta

Observacion

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones

Campo electromagnético AF
Gama de frecuencias
Intensidad de campo

Observacion

Transitorios rapidos (Burst)

Normas/especificaciones

Transitorios rapidos (Burst)
Entrada
Sefial

Observacion

Sobrecorriente momentanea (surge)

Normas/especificaciones

PHCENIX
CONTACT

MR 10464 ANRT 2015

IFT RCPPHRA17-1112

MSIP-CRI-PCK-2901541

KTL 20-KA4B0O-0146X

CCAJ18LP1990T7

ER0126713

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE

EN 61000-4-2

+ 6 kV (Severidad del ensayo 3)
+ 8 kV (Severidad del ensayo 3)
+6 kV

Criterio B

EN 61000-4-3

26 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3)
10 V/Im
Criterio A

EN 61000-4-4

+ 2 kV (Severidad del ensayo 3)
+2kV
Criterio B

EN 61000-4-5
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Sobrecorriente momentanea (surge)

Entrada

Senal

Observacion

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones

Perturbaciones conducidas
Gama de frecuencias
Observacion

Tensién

Emision de interferencias

Radiointerferencias segun EN 55011

Criterios

Criterio A

Criterio B

Normas y especificaciones

Denominacion de norma
Normas/disposiciones
Denominacién de norma
Normas/disposiciones

Normas/disposiciones

Montaje

Tipo de montaje

Indicaciones de montaje

PHCENIX
CONTACT

+ 0,5 kV (simétrico)
+ 1 kV (asimétrico)
+ 1 kV (asimétrico)

Criterio B

EN 61000-4-6

0,15 MHz ... 80 MHz
Criterio A
10V

EN 55016-2-3 clase A campo de aplicacion industria

Comportamiento de servicio normal dentro de los limites
determinados.

Alteracion transitoria del comportamiento de servicio, que es
corregida por el propio aparato.

Directiva EX (ATEX)
EN 60079-0
Directiva EX (ATEX)
EN 60079-15

EN 300328

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

EN 50371

EN 60950-1

Montaje sobre carril DIN

sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
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Dibujos
Dibujo de conexién

| COMBICON, ID-SUB-9 |

| RX(5.1) O+(mme - RX (2) :

| TX(5.2) O »: TX (3) |

' GND (5.3) O--C o - GND(5) |

S S J— I_ _____

RS-232 PLC (DCE)

Conexion RS-232

Plano esquematico

Configuracién mediante CONFSTICK
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E/S a E/S, radio y RS-485

Dibujo funcional

i s |

RS-485

-
RS-485 RS-485 RS-485

PHCENIX
CONTACT
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Diagrama eléctrico
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Dibujo de aplicacion

Médulo de radio en modo PLC/Modbus RTU

] badl bod bad bad had kad kad kad sad sad

Modulo de radio en modo de datos E/S
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Dibujo de aplicacion
s
Dibujo de conexién
F COMBICON]| e |
D(B) + (4.2) O~ =t > D(B)+ |
| | |
D(A) - (4.1)O-—(m=-a > D(A) -
.- - - __ .- - - __
RS-485
Dibujo de conexién
| COMBICON, ID-SUB-9 |
- RX(5.1) O~+<C RX (2) |
| TX(5.2) O L TX(3) :
: GND(5.3)Q: C . GND(5) |
N . L _
RS-232 PC (DTE)

Conexion RS-232
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Dibujo de aplicacion

Modo dual PLC/Modbus RTU
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Plano esquematico

Conmutador DIP
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Esquema de dimensiones

99

A N
N /)
A N
N /)

o

3 A N

= <) /)

Construccién estrecha

PHCENIX
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17,5

o ) o )
o| [§) o| [
o| ) o| )

ol ()
o| |f)
ol (9
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TRUST

Dibujo de aplicacion

ED

WIRELESS ™

W eed

Digital IN
Analog OUT

1/0 data mode

Modbus

Modbus

RS-232/485

PLC/Modbus RTU mode

igital OUT

Analog IN

Digital OUT

Analog IN

PLC/Modbus RTU, dual mode oo

SG

Wadbus

Serial data mode

) (e

Modos operativos

PIR]OJF] 1
\}{Vlodbus
BUS

Digital OUT

Analog IN

sy

Modbus

.|RS-232/485
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Homologaciones

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

UL Listed
ID de homologacién: E238705

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E238705

KC
K ID de homologacién: MSIP-CRI-PCK-2901541

oM NOM
= ID de homologacion: RCPPHRA17-1112

ANATEL
ID de homologacion: 06279-19-06497

NCC
ID de homologacién: CCAJ18LP1990T7

mm o
ID de homologacion: IECEx IBE 13.0019X

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E196811

Q UL Listed
ID de homologacion: E196811

ATEX
ID de homologacion: IBExU15ATEXB008 X

HI[ EAC Ex
ID de homologacion: RU*HB49.B00033/20
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E, KC-s
ID de homologacion: 20-KA4BO-0146X

cce
ID de homologacién: 2022122310115624

cULus Listed

cULus Listed
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

19170501
19170501
19170501

EC000816

43222604

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.
° CAS)

SCIP

PHCENIX
CONTACT

Si
6(c), 7(a), 7(c)-1

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

Ta3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7
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Accesorios

RAD-RUGGED-BOX-CONF - Médulo inalambrico

1091638
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/109163¢

Conjunto de aparamenta Radioline en carcasa para exteriores IP66 resistente a
golpes, con fuente de alimentacion universal de 100...240 V AC, proteccion
contra sobretensiones y pasacable de antena. Posibilidad de configuracion del
tipo del médulo inalambrico (banda de frecuencia) y del tipo y el numero de los
maodulos de ampliacion de E/S.

RAD-RS485-IFS - Médulo de comunicacion

2702184
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702184

Radioline: multiplexor multipunto RS-485, ampliable con médulos de E/S,
utilizable como acoplador de bus Modbus/RTU o combinable con el sistema
inalambrico Radioline, hasta 99 estaciones, alcance hasta 1,2 km en cables de
cobre propios de la empresa
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RAD-DAIOG-IFS - Modulo de ampliacion de E/S

2901533

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901533

Radioline: moédulo de ampliacion de E/S, 2 entradas y salidas digitales (O ...
250 V AC/DC) y 1 entrada analégica (0/4 ... 20 mA) y salida analégica (0/4 ...
20mA,0...10V)

RAD-DI4-IFS - Médulo de ampliacién de E/S

2901535

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901534

Radioline: médulo de ampliacion de E/S, 4 entradas digitales (0 ... 250 V AC/DC)

1

=y
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RAD-DOR4-IFS - Modulo de ampliacion de E/S

2901536

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901536

Radioline: modulo de ampliacién de E/S, 4 salidas de relé digitales (5 A,
ﬂ‘ ‘ 250 V AC/DC)

RAD-DI8-IFS - Médulo de ampliacién de E/S

2901539

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901539

Radioline: médulo de ampliacién de E/S, 8 entradas digitales (0 ... 30,5 V DC) o
2 entradas de impulso hasta 100 Hz
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RAD-NAM4-IFS - Modulo de ampliacion de E/S

2316275

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2316274

Médulo de ampliacion de E/S Radioline, modulo de entrada digital NAMUR de 4
canales para el uso en sistemas de E/S Radioline y PROFIBUS PA MUX.
Cumple la norma NAMUR EN 60947-5-6 paras sensores de proximidad y
comunica con las estaciones de cabecera para sistemas Radioline y el FB-
MUX/HS...PA a través del conector de bus para carril instalado en carril DIN.
Este modulo dispone de una separacion entre canales.

RAD-DO8-IFS - Modulo de ampliacion de E/S

2902811

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811|

Radioline: médulo de ampliacién de E/S, 8 salidas de transistor digitales
(30,5 V DC/200 mA)
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RAD-AI4-IFS - Médulo de ampliacién de E/S

2901537

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901537

Radioline: médulo de ampliaciéon de E/S, 4 entradas de corriente analogicas
(0/4 mA ... 20 mA)

EFGA

)

o
~

RAD-AI4-U-IFS - Médulo de ampliacion de E/S

2702290

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702290

Radioline - médulo de ampliacién de E/S, 4 entradas de tension analdgicas (O ...
5V,0..10V)

2T |
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RAD-AO4-IFS - Médulo de ampliacion de E/S

2901538

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901539

Radioline: modulo de ampliacion de E/S, 4 salidas de corriente o tension
analogicas (0/4 mA ...20mA,0V ... 10 V)

RAD-PT100-4-IFS - M6odulo de ampliaciéon de E/S

2904035

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2904034

Radioline: médulo de ampliacion de E/S, 4 entradas Pt 100 (-50 °C ... +250 °C)
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ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carriles

2713645
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2713644

Conector de carril, color: gris claro, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos),

tension nominal (111/2): 125 V, nimero de polos: 5, familia de articulos: TBUS5-

17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, blogueo: sin, tipo de

N fijacion: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Articulos con contactos

) dorados, conectores de bus para la conexién con cajas para electrénica, 5
contactos en paralelo

RAD-CONF-RF3 - Memoria de configuracion

2902814
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902814

Radioline: stick de configuracién para un direccionamiento de red sencillo y
seguro del médulo inaldmbrico de 2,4 GHz (RAD-2400-...), ID de red unico,
banda RF 3
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RAD-CONF-RF5 - Memoria de configuracion

2902815

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902814

Radioline: stick de configuracién para un direccionamiento de red sencillo y
seguro del modulo inalambrico de 2,4 GHz (RAD-2400-...), ID de red unico,
banda RF 5

RAD-CONF-RF7 - Memoria de configuracion

2902816
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902814

Radioline: stick de configuracion para un direccionamiento de red sencillo y
seguro del médulo inaldmbrico de 2,4 GHz (RAD-2400-...), ID de red unico,
banda RF 7

21 0ct 2024 15:19  Pagina 30 (47)


https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/memoria-de-configuracion-rad-conf-rf5-2902815?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/memoria-de-configuracion-rad-conf-rf7-2902816?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/modulo-inalambrico-rad-2400-ifs-2901541?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RAD-2400-IFS - Modulo inalambrico PHCENIX
CONTACT

2901541

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

RAD-MEMORY - Memoria de configuracién

2902828

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902824

Radioline: lapiz de memoria para guardar datos de configuracién individuales

RAD-CABLE-USB - Cable para programacion

2903447

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903441

Radioline: cable de datos USB para la comunicacién entre el PC y equipos
Radioline, suministro de energia para el diagnéstico y la configuracién mediante
puerto USB del PC, longitud del cable: 2 m
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SCC 10-NS35 - Borne para conexion de pantalla

1019440

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019444

Borne para conexion de pantalla, nUmero de polos: 1, tipo de conexion:
Conexion por resorte, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

r
1

QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentacion

2904614

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2904614

Fuente de alimentacion conmutada en primario QUINT POWER, conexion por
== tornillo, montaje sobre carril DIN, posibilidad de alimentacién de equipos a través
de los conectores TBUS para carril DIN, pintura de proteccién, entrada:
o monofasica, salida: 24 V DC/2,5 A
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FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertidor de interfaces

2313452
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2313452

Segunda generacion FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos
serie, para la conversion de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta
aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto
Com Redirector y documentacion para el usuario

GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Convertidor de interfaces

1105707

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1105707

El GW PN/MODBUS... permite la comunicacion bidireccional entre los
protocolos PROFINET y Modbus. Cuenta con una conexiéon RJ45 y una
conexion D-SUB-9.

1“‘
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TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones

2906796
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906794

Proteccion contra sobretensiones que consta de proteccién enchufable y

. elemento de base, con indicacion de estado integrada e interrupcion por cuchilla

i"“‘\;\illl\iﬁe par.a trfes conductores de sgﬁalgs con potencial de reff-zren.(’:ia c.:omlJn.. 'Para

R “'i aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicacion sin tension de

i alimentacion. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas,

homologacion EX e para Zona 2. Puede utilizarse en circuitos orientados a la
seguridad hasta SIL 3.

ANT-OMNI-2459-04 - Antena

1284780
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1284780

Antena omnidireccional multibanda para aplicaciones de libre movimiento,
disefio compacto, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, ganancia:
2,0 dBi/2,5 dBi/3,0 dBi, indice de proteccion: IP68/IP69K, resistente a los
impactos y las vibraciones, conexion: N (macho)
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RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena

2701362

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701362

Antena omnidireccional para montaje en pared, banda de frecuencia: 2,4 GHz,
ganancia: 2 dBi, indice de proteccion: IP65, conexion RSMA (macho), incl. cable
de conexion de 1,5 m, soporte de montaje y material de montaje

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena

2701358

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701354

Antena omnidireccional con proteccion contra vandalismo para montaje en
armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 3 dBi, indice de

proteccion: IP55, resistente a los impactos: IK08, conexion: RSMA (macho), incl.
cable de conexion de 1,5 m

=
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RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena

2702898

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702899

Antena omnidireccional multibanda con protecciéon contra vandalismo, para
montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz,
ganancia: 6 dBi/8 dBi/8 dBi, indice de proteccion: IP68, resistente a los
impactos: IK08, resistente a los productos de limpieza, resistente a los impactos
y las vibraciones, conexiéon: N(hembra)

ANT-OMNI-0671-02 - Antena

1396318

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1396314

Antena omnidireccional multibanda con proteccion antivandalica para montaje
de armario de control, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia:
2 dBi ... 4 dBi, indice de proteccion: IP67, resistencia a choques: K10,
resistencia al agua de mar, conexion: N (hembra)
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ANT-OMNI-0671-01 - Antena

1396316

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1396316

Antena omnidireccional multibanda para montaje en poste o pared, 0,6 GHz ...
7,1 GHz, ganancia: 1 dBi ... 3 dBi, indice de proteccion: IP67, resistente al agua

del mar, conexion: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para
poste

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena

2885919

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2885919

Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 2,4 GHz, ganancia:
6 dBi, indice de proteccién: IP67, resistente al agua marina, resistente a los
impactos y las vibraciones, conexién N (hembra), incl. soporte de montaje y
abrazaderas para poste, homologacion ATEX e IECEx
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ANT-DIR-2459-01 - Antena

2701186

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/270118§

Antena direccional para montaje en poste o pared, 2,4 GHz/5 GHz, ganancia:
9 dBi, indice de proteccion: IP67, resistente a los impactos: IK06, resistente al
agua marina, conexion N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para
poste, homologacion ATEX e IECEx

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena

2701402

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402

Cable de antena para el pasamuros de armario de control, diametro exterior:
3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguacién: 0,6/0,9/1,4 dB con
0,9/2,4/5,8 GHz, conexion: N (hembra) -> RSMA (macho), longitud de cable:
0,5m
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RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena

2903263

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903263

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: rigido,
amortiguacion: 0,4/0,5/0,6 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexion: N (macho) ->
RSMA (macho), longitud de cable: 0,5 m

RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable de antena

2903264

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903264

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: rigido,
amortiguacion: 0,5/0,8/1,1 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexién: N (macho) ->
RSMA (macho), longitud de cable: 1 m
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RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable de antena

2903265

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903264

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: rigido,
amortiguacion: 0,9/1,3/2,0 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexion: N (macho) ->
RSMA (macho), longitud de cable: 2 m

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena

2903266
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903264

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: rigido,
amortiguacion: 1,2/2,0/3,0 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexién: N (macho) ->
RSMA (macho), longitud de cable: 3 m
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RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable de antena

2702140

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/270214d

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: rigido,
amortiguacion: 2,0/3,3/4,8 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexion: N (macho) ->
RSMA (macho), longitud de cable: 5 m

FL LCX PIG-EF142-N-N - Cable de antena

2700677

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700677

Cable de antena, diametro exterior: 5 mm, conductor interior: flexible,
amortiguacion: 0,3/0,5/0,8 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexién: 2 x N (macho),
longitud de cable: 0,5 m

x/,/

G

21 oct 2024 15:19  Péagina 41 (47)


https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/cable-coaxial-rad-pig-rsman-5-2702140?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/cable-coaxial-fl-lcx-pig-ef142-n-n-2700677?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/modulo-inalambrico-rad-2400-ifs-2901541?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RAD-2400-IFS - Modulo inalambrico PHCENIX
CONTACT

2901541

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial

1340123

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1340123

Cable coaxial 50 Q, longitud: 3 m, N(m) - N(m), diametro exterior del cable:
10,3 mm, frecuencia de transferencia: <7,25 GHz, atenuacion tipica: 800 MHz
0,5dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB

NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial

1340124

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1340124

Cable coaxial 50 Q, longitud: 5 m, N(m) - N(m), didametro exterior del cable:
10,3 mm, frecuencia de transferencia: <7,25 GHz, atenuacion tipica: 800 MHz
0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
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NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial

1340125

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1340124

Cable coaxial 50 Q, longitud: 10 m, N(m) - N(m), diametro exterior del cable:
10,3 mm, frecuencia de transferencia: <7,25 GHz, atenuacion tipica: 800 MHz
1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB

NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial

1340126

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1340124

Cable coaxial 50 Q, longitud: 15 m, N(m) - N(m), diametro exterior del cable:
10,3 mm, frecuencia de transferencia: <7,25 GHz, atenuacion tipica: 800 MHz
2,4 dB, 2,4 GHz 4,1 dB, 5,8 GHz 6,5 dB, 7,25 GHz 7,5 dB
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NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial

1340127

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1340127

Cable coaxial 50 Q, longitud: 30 m, N(m) - N(m), diametro exterior del cable:
10,3 mm, frecuencia de transferencia: <7,25 GHz, atenuacion tipica: 800 MHz
4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB

CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones

2803166
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2803164

Adaptador con proteccién contra sobretensiones para interfaces de sefiales
coaxiales. Conexion: Conector N, hembra-hembra
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BAR-ANT-N-N-EX - Barrera de antena

2702198

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702199

Barrera de antena para el pasamuros de armario de control, tipo de proteccién:
Ex i, indice de proteccién: IP65, instalacion de dispositivo de proteccion
repelente: zona 2/22, instalacion de la antena: zona Ex de polvo y gas, rango de
frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexion: 2 x N (hembra), homologacion ATEX e
IECEX

RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador

2867843

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867843

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de
frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de proteccion: IP65, conexion: 2 x N
(hembra)
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RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador

2904790

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/290479d

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexion:
RSMA (macho) -> RSMA (hembra), con angulo de 90

RAD-SPL-2-N/N - Divisor de antena

2702293

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702293

Repartidor de antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de
proteccion: IP65, conexién: 3 x N (hembra), cable de conexion adecuado para la
conexion de la antena (codigo de articulo 2700677)

21 0ct 2024 15:19  Pagina 46 (47)


https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/adaptador-coaxial-rad-adp-rsmam-rsmaf-90-2904790?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/adaptador-coaxial-rad-spl-2-nn-2702293?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-cl/productos/modulo-inalambrico-rad-2400-ifs-2901541?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RAD-2400-IFS - Modulo inalambrico PHCENIX
CONTACT

2901541
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541

RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie

2903182
https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903182

Cinta resistente a intemperie autovulcanizante para protec. ext. de adaptadores,
divisores de antena, conex. cable, etc., long. rollo 3 m
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