
FNX/COMANDO128

 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

• Tolerancia potencia: - 5% +10%
• Frecuencia:  50Hz
• Gama climática:  -25ºC +55ºC (/D)
• Pérdida dieléctrica: ≤0.2 W/KVAr
• Pérdidas totales: ≤0.45 W/KVAr*
• Sobretensión:
  - 1.10 x Un (8 h/día) 
  - 1.15 x Un (30 min/día) 
  - 1.20 x Un (5 min/día) 
  - 1.30 x Un (1 min/día)
• Sobreintensidad:  1.60xIn (incluyendo efectos de sobretensión 
  y tolerancias en capacidad)
• Distorsión arm. máx. en tensión: 2%
• Distorsión arm. máx. en intensidad: 25%
• Resistencia de descarga: Incorporada
• Acoplamiento: Triángulo
• Tensión de ensayo entre terminales 2.15 xUn 10s:  2.15 xUn 10s

• Tensión de ensayo entre terminales y caja: 5kV para 1min AC
• Corriente Peak: Hasta 200xIn
• Grado de protección: IP20
• Humedad: Máx. 95%
• Vida útil: 130.000 h
• Altitud: Máx. 4000 m.s.n.m.
• Posición de instalación: Universal

• Condensador trifásico DUAL WINDING.
• Acoplamiento en triángulo.
• Resistencia de descarga incorporada.
• Corrección del factor de potencia.
• Tipo seco.
• Conector.
• Uso Interior.
• IEC 60831-1/2.
• UNE-EN 60831-1/2.
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CONDENSADORES DE POTENCIA     
Línea tradicional       

Código Descripción
Potencia

KVAr
Voltaje

V
Frecuencia

Hz
Amperaje

A
Capacidad

µF
Dimensiones

mm
458105469 Condensador cilíndrico trifásico 5 KVAr 440V 50 Hz 5 440 50 6,56 3 x 27,40 70 x 260

458105669 Condensador cilíndrico trifásico 7,5 KVAr 440V 50 Hz 7,5 440 50 9,84 3 x 41,10 70 x 260

458105869 Condensador cilíndrico trifásico 10 KVAr 440V 50 Hz 10 440 50 13,12 3 x 54,81 70 x 260

458106069 Condensador cilíndrico trifásico 12,5 KVAr 440V 50 Hz 12,5 440 50 16,4 3 x 68,51 85 x 260

458106269 Condensador cilíndrico trifásico 15 KVAr 440V 50 Hz 15 440 50 19,68 3 x 82,21 85 x 260

458106469 Condensador cilíndrico trifásico 20 KVAr 440V 50 Hz 20 440 50 26,24 3 x 109,61 100 x 260

458106669 Condensador cilíndrico trifásico 25 KVAr 440V 50 Hz 25 440 50 32,8 3 x 137,01 120 x 265

458106869 Condensador cilíndrico trifásico 30 KVAr 440V 50 Hz 30 440 50 39,36 3 x 164,42 120 x 265

458107069 Condensador cilíndrico trifásico 40 KVAr 440V 50 Hz 35 440 50 45,93 3 x 191,82 136 x 265


