
FNX/COMANDO 129

 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

• Tolerancia potencia: - 5% +10%
• Frecuencia:  50Hz
• Gama climática:  -25ºC +55ºC (/D)
• Pérdida dieléctrica: ≤0.2 W/KVAr
• Pérdidas totales: ≤0.40 W/KVAr*
• Sobretensión: 1.15 x Un (30 min/día) 
• Sobreintensidad:  1.80xIn (incluyendo efectos de sobretensión 
  y tolerancias en capacidad)
• Distorsión arm. máx.: Según frecuencia de sintonización del filtro. 
• Resistencia de descarga: Incorporada
• Acoplamiento: Triángulo
• Tensión de ensayo entre terminales 2.15 xUn 10s.
• Tensión de ensayo entre terminales y caja: 5kV AC para 1min
• Corriente Peak: Hasta 350xIn
• Grado de protección: IP20
• Humedad: Máx. 95%
• Altitud: Máx. 4000 m.s.n.m.
• Posición de instalación: Universal
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CONDENSADORES DE POTENCIA     
Para filtros de armónicos        

Código Descripción
458110069 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% - 5 KVAr 440V 50 Hz

458110469 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% - 10 KVAr 440V 50 Hz

458110869 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% - 15 KVAr 440V 50 Hz

458111069 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% - 20 KVAr 440V 50 Hz

458111269 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% -  25 KVAr 440V 50 Hz

458111469 Condensador trifásico para filtro de armónico 7% -  30 KVAr 440V 50 Hz


